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CLEANER
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TECHNOLOGIE ZONDER GLANSSTOFFEN, ontwikkeld in de
onderzoekslaboratoria van FILA: Bij iegelmalig gebruik van CLEANER
PRO voov de gewone refniging worden de oppenakken beschemd
legen @en malle lsagvaiming van glans- of geurshalfezn, én legelijoeiiyd
biijit het onginele ultzicht van het oppendak behouden.

RENDEMENT

INDICATIEF RENDEMENT EN VERDUNNING
(1 liter):

Onderhoud 1:200

Eerste schoonmaak stenen 1:30

Da rendemantswaarden zijn richtwaarden

Verpakking
1 liter: dozen van 12 stuks.
5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN
= Buiten baraik van kindaren bewaren
# Verspraid het product niel in de omgesing ra het gebuik.

TEMPERATUREN
L Ly

o salspecen en war v G tot 30 0
et procuct moet op het materiaal worden aangebracht Bij een termparatour
lugean 5 °C en 20 °C.

SG

KERAMISCHE EN PORSELEINTEGELS, CEMENT,
HOUT, MARMER, GRANIET EN NATUURSTEEN,
KUNSTSTOFLAMINAAT EN LVT, LINODLEUM,
RUBBER EN PVC, TERRACOTTA EN KLINKERS

BIODEGRADABLY

WAARTOE IHENT H
* Heinigt alle vioeren en bekledingen met zorg.
« Respecteert behandelde en delicate opperviakken,

* Onontbeerlijk voor de reiniging na het leggen van vloeren van natuursteen met
glanzende afwerking en vioeren die gevoelig zijn voor sterke detergentzn.

DA I\

= Biologisch afbreekbaar

= Heinigt, maar tast niet aan.

= Bij hoge verdunningen (1:200) is naspoelen niet nodig, want het laat geen resten
achier,

= Sterk geconcentreerd, kan in diverse verdunningen worden gebruikt.

= |deaal voor het onderhoud van alle geboende opperviakken.

= Kan gebruikt worden met een was/droogmaching met hoge verdunning (vanaf
1:200),

= |deaal voor laminaatviperen.

* fangename geur.

] ={=1n oA ATV Y ALE
Verdunning: van 1:20 tot 1:200 naargelang noodzakelijk.,
Aanbrenging:

Voor het gewone onderhoud van alle soorten opperviakken: GLEANER PRO
verdunnen volgens 1:200 (25 ml in 5 liter water). Spoelen niet nodig. Bij hardnekkig
vuil sterker geconcentreerde oplossingen gebruiken.

Vioor het schoonmaken van delicate opperviakken na de plaatsing (marmer,
travertijn, graniet, glanzende agglomeraten ..): CLEANER PRO verdunnen
volgens 1:30 en op de vioer uitstrijken met de luiwagen of enkels schijf maching
met zachte schijf, Verwijder de resten met doeken of een vioeistofzuiger, Vervolgens
naspoelen.

Bij was/droogmachines: CLEANER PRO wverdunnen wvolgens 1:200. Giet de
aplossing in het reservoir,

Voor het buitengewone onderhoud van erg vuile opperviakken: CLEANER PRO
verdunnen van 1:30 tot 1:50 naargelang van het vuil. Schoonmaken met doek en
luiwagen, Het vuil verwijderen en naspoelen.

Opgelet:
CLEANER PRO niet gebruiken op vioaren van textiel of maf was behandeld hout,
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REINIGER VAN
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RENDEMENT

Met 1 liter:

tot 10 m*

Da rendemantswaarden zijn indicatisf (in functie van de
hoevealheid en de uitharding van het residu)

'I.ferpakk{ng
1 liter: dozen van 12 stuks.

WAARSCHUWINGEN
= Buiten baraik van kindaren bewaren
# Verspraid het product niel in de omgesing ra het gebuik.

TEMPERATUREN i
Hl:s_a;lmﬂm'a:;r:'n' van 5 °C fot 30 °C
et product moat op het materiaal worden aangebracht bij een lermperatur

lusean 5 °C en 30 "0

REINIGINGSMIDDEL VOOR

@@ BIODEGRADABL

PORSELEINTEGELS, GEGLAZUURDE KERAMIEK,
GLASMOZAIEK, GEGLAZUURDE KLINKERS

WAAR TOUE DIEN ] H
+ Vloeibaar reinigingsmiddel met hoge viscositeit voor het verwijderen van resten,
vlekken en kringen van epoxy pleisterverk.

* |deaal voor niet-absorberende materialen zoals porseleintegels, geglazuurd
keramiek en glasmozaiek.

alelain I\

= Verwijdert viekken en kringen van epoxy pleisterwerk dankzij zijn viscositeit,
* Doeltreffend bij hardnekkige en oude resten.

* Respecteert het materiaal.

* Makkelijk aan te brengen.

s fangename amandelgeur.

=]a MDA TV

Klaar voor gebruik: verdunnen is niet nodig

Aanbrenging: Schudden vadr gebruik,

Verwijdering van resten van verouderd pleisterwerk (na verloop van de
reactietijd van het gebruikte voegmiddel): strijk het onverdunde product uit met
een witkwast zodat alle resten perfect bedekt zijn. Gedurende ca, 30 minuten laten
inwerken, Wrijf de hardnekkigste resten los met een schuurspons of een spatel. Voor
de aanbrenging op de vioer kan gewerkt worden met een geschikte enkele schijf
machine. Zorgvuldig naspoelen. Bij hardnekkige resten dient u de aanbrenging te
herhalen, waarbij u het product iets langer kaat inwerkean,

Opgelat:

Voer steeds een voorafgaande test uit op een klein deeltje van het opperviak om
de bestendigheid van het matenaal fa festen en de optimale wachitijd fe bepalan
voordat hat opparviak schoongemaakt kan wordan.

Nigt gebruiken op absorberande materialen. Niet gebruiken op hout. Niet gebruiken
ap oppearviakken in metacrylaal. Bif metalen opperviakkan moet men vooraf hun
bestendigheid tegen hef product testen.
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